
 

CARIZZMA 
Substratos y pretratamiento 

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la 
aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas 
propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados 
se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). 
La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola 
directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las 
leyes y normativas en vigor. 
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Descripción del proceso 

 
Es recomendable dar a los substratos una preparación profesional antes de aplicar pinturas CARIZZMA. 
Para obtener información detallada, consulte los procesos PREP’ART de R-M. 
 
PREP’ART es un sistema formado por 6 procesos relacionados para repintar todos los substratos que normalmente se 
encuentran en las operaciones de pintura de la industria automovilística. Estos procesos se han desarrollado para que 
los pintores profesionales puedan mantener los niveles de calidad de los acabados originales de primera línea con un 
alto nivel de eficiencia. 

 
 

Encontrará los siguientes procesos de aplicación en la carpeta de productos de R-M o en el sitio web de R-M, 
www.rmpaint.com: 
 
Proceso A 1.1: Acero, paneles nuevos con capa electroforésica (imprimación OEM) 
Proceso A 1.2: Acero, paneles dañados 
Proceso A 1.3: Aluminio, paneles nuevos 
Proceso A 1.4: Aluminio, paneles dañados 
Proceso A 1.5: Plásticos, paneles nuevos 
Proceso A 1.6: Plásticos, paneles dañados 
 
 
 
Para el esmalte puede utilizar los siguientes procesos de aplicación de CARIZZMA: 
 
CARIZZMA CARIZZMATICS 
CARIZZMA CRYSTALS 
CARIZZMA CANDY 
CARIZZMA EFFECT POWDER 
TÉCNICAS DE APLICACIÓN VOC DE CARIZZMA 

 


