Informacion técnica

WET Fill-R Black s

P 2P75 o , eSense
eSense aparejo humedo sobre humedo, negro repair the right way

Aplicacion: Pioneer Series - eSense soluciones para fondo.

Propiedades: Eco eficiente - aparejo himedo sobre humedo.
Para la reparacion rapida de paneles nuevos debido a que no requiere lijado ni tiempos de
secado.
No es necesario lijar las piezas nuevas pintadas por cataforesis.

Observaciones: Se puede mezclar con WET Fill-R Blanco en cualquier proporcion para producir diferentes
tonos de gris.

Temperatura de almacenamiento: 41-113 °F (5-45 °C)
Tiempo de almacenamiento: 24 meses

Modo de empleo

Producto adecuado en
« Piezas OEM parts con e-coat
* Pintura antigua

. / SMC
@ G'RP |

Si las areas de metal desnudo estan imprimadas, el producto se puede usar en
Chapa de acero

Chapa de acero galvanizado

Aluminio

COV listo para usar 539 g/l 4.5 Ib/gal

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos Unicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga particulas de menos de 0,1 pm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de proteccion personal.

Los materiales descriptos estan indicados para ser aplicados por personal profesional capacitado sélo utilizando los equipos adecuados. Los productos
pueden ser peligrosos y deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta correspondiente y con la informacion de datos técnicos. Se
debe usar proteccion para respirar en todo momento en que se estén utilizando estos productos. Lea la etiqueta del producto y la Hoja de datos de
seguridad de materiales (MSDS) para obtener informacion detallada. Los métodos y declaraciones descriptas se basan en las ultimas normas de
tecnologia que los fabricantes conocen. Los procedimientos de aplicacion citados son sugerencias y no deben interpretarse como garantia para utilizar
en eventos que resulten de su utilizacidn. Las proporciones de dilucion tienen como propdsito proporcionar el rendimiento maximo teniendo en
consideracion las limitaciones caracteristicas de los compuestos organicos volatiles (COV) para el uso del producto. Se deben especificar los limites de
nivel de COV para verificar su cumplimiento con las regulaciones locales. Modificar la proporcion de dilucion o

del solvente puede afectar el cumplimiento de las regulaciones de COV. Es la responsabilidad exclusiva del

usuario asegurar que el uso y la aplicacion del producto se realizan en conformidad con los requerimientos

regulatorios, legislativos y municipales.
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3:1:1

100 % por

P 2P75 eSense aparejo humedo sobre humedo, negro
volumen

Razdn de mezcla

33 % por

H 2P84 Endurecedor eSense Fill-R
volumen

Endurecedor

R 2P20 eSense diluyente de fondo, medio
R 2P15 Diluyente rapido eSense
R 2P25 Diluyente medio eSense

33 % por

Diluyente
volumen

\zl(l)i((::osmad de rocio 68°F / DIN 4: 17-19 s

ISO 4: 35-45 s

Duracion en lata a 68°F /

20°C 2h

Pistola de gravedad HVLP Pistola de gravedad homologada

Presion de aplicacion 29 Ib/pulg2
En la boquilla 10.2 Ib/pulg2
Tamano de la boquilla 1.3-1.4 1.3-1.4

Numero de capas de
rociado 1-2 (una sobre el area de enmasillado y una sobre la superficie completa que debe ser pintada)

Tiempo de oreo 68°F /
20°C

Espesor de pelicula: 0.8-1.4 mil

15-20 min
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Aplicar el esmalte humedo sobre humedo. Las piezas pintadas con WET Fill-R Negro se pueden

Observaciones repintar sin lijado intermedio hasta por 5 dias.

A tener en cuenta: Para el repintado de automdviles, ademas de las instrucciones de proceso proporcionadas en este
documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparacion de los fabricantes de vehiculos, en particular en lo que a
la tecnologia de sensores instalada se refiere.

REDcert®
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