
 
 

Pour l'étiquetage selon la directive 1999/45/CE et les réglementations nationales, se reporter à la fiche 
de données de sécurité du produit. Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels. 

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences 
actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de 
nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer 
ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines 
caractéristiques des produits ni de l’adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, 
toute description, photo, donnée etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent 
faire l’objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des 
produits (spécification des produits). Le destinataire de nos produits est tenu de s’assurer que tout droit 
de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté. 
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Pre Kleano 1000 et Pre Kleano 2000 
Dégraissant et nettoyant à faible teneur en solvants 

 
A) Utilisation 

 
PRE KLEANO 1000 est particulièrement adapté à l’enlèvement des graisses, huiles et des silicones et 
à la préparation des surfaces en matières plastiques. 
 
PRE KLEANO 2000 est utilisé pour le nettoyage avant l’application d’Hydrofiller et Onyx HD. 
 
 

B) Caractéristiques spécifiques 
 
PRE KLEANO 1000:   
- assure une forte réduction des émissions de solvant. 
- élimine les graisses et les silicones. 
- enlève les agents de démoulage des surfaces en matières plastiques. 
- possède des propriétés antistatiques. 
 
PRE KLEANO 2000:   
- assure une forte réduction des émissions de solvant. 
- assure un surface techniquement propre avant toute application de peinture. 
- possède des propriétés antistatiques. 
 
Prêt à l’emploi, PRE KLEANO 1000 et PRE KLEANO 2000 contiennent moins de 200 g de solvants 
par litre. 

 
 

C) Caractéristiques techniques 
 
Bien agiter avant l’utilisation ! 
PRE KLEANO 1000 et PRE KLEANO 2000 sont livrés prêt à l’emploi. 
 

 
Remarque : 
Certaines impressions mono-composant peuvent être dissous superficiellement par le PRE KLEANO 1000.


