
 
CARIZZMA 
Supporti e pretrattamento 

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai 
numerosi fattori che possono influenzare l’uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall’effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce 
a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l’idoneità all’uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono 
citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche 
del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o 
direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d’impiego e la 
legislazione vigente. 
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Descrizione ciclo 

 
Vi raccomandiamo di preparare i supporti in modo professionale prima dell’applicazione di CARIZZMA. 
Per ulteriori dettagli fare riferimento ai cicli di preparazione R-M “PREP’ART”. 
  
PREP’ART R-M contiene 6 metodi di preparazione del supporto riferiti a tutti i tipi di supporto comunemente utilizzati 
per la produzione dei rivestimenti esterni dei veicoli nel settore automobilistico. Questi cicli sono stati sviluppati al fine 
di consentire ripristini professionali rispettando gli standard qualitativi e di durata delle finiture originali. 

 
I seguenti cicli si trovano nelle raccolte schede tecniche R-M o all’interno del sito web www.rmpaint.com: 
 
Ciclo A 1.1: Acciaio, ricambi originali (OEM) in cataforesi 
Ciclo A 1.2: Acciaio, riparazione parti danneggiate 
Ciclo A 1.3: Alluminio, ricambi originali 
Ciclo A 1.4: Alluminio, riparazione parti danneggiate 
Ciclo A 1.5: Plastiche, ricambi originali 
Ciclo A 1.6: Plastiche, riparazione parti danneggiate 
 
 
 
Per gli smalti utilizzare i seguenti cicli di verniciatura CARIZZMA: 
 
CARIZZMA CARIZZMATICS 
CARIZZMA CRYSTALS 
CARIZZMA CANDYS 
CARIZZMA EFFECT POWDERS 
CARIZZMA VOC Tecniche di applicazione 

 

 


