Teknisk informasjon

SPEED Finish-R AL

6’¢§>

C 2P45 | eSense
eSense klarlakk, hurtlg tarkende repair the right way

Bruksomrade: Pioneer Series - eSense klarlakk for R-M vannbaserte baselakker.

Egenskaper: Eco effectiveness klarlakk - hurtigtgrkende.
For flere vertikale og horisontale paneler, ogsa for mindre lakkeringer.

Bemerkninger: Rares godt og siles far pafgring.
Velg herder og tynner i forhold til lufttemperatur og starrelse pa objekt som skal lakkeres.

Tarrstoffinnhold 58 %
Densitet 0,9-1,1 g/cm?
Oppbevaringstemperatur 5-45 °C
Holdbarhet 36 maneder

3:1:1

Blandingsforhold 300 % etter vol. C 2P45 eSense klarlakk, hurtig tgrkende

H 2P05 eSense topplakk herder, plus
H 2P15 eSense topplakk herder, kort
H 2P25 eSense topplakk herder, normal
H 2P35 eSense topplakk herder, lang

Herder 100 % etter vol.

R 2P15 eSense tynner, kort
Tynner 100 % etter vol. R 2P25 eSense tynner, normal
R 2P35 eSense tynner, lang

Sproyteviskositet ved
20°C

DIN 4: 18-22 s Potlife ved 20°C 45 min

ISO 4: 40-55 s

Sikkerhetsveiledning:

2004/42/11B(d)(420)419: EU grensen for dette produktet (produkt kategori: 11B.d) er i sprgyteferdig form max 420 g/l.

VOC innholdet i dette produktet er 419 g/l

Det kan ikke utelukkes at dette poduktet inneholder partikler < 0,1 pm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bgr det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert pa var naveerende kunnskap og erfaring. Med tanke pa alle de faktorer som kan pavirke prosessen og
pafgringen av vare produkter, befrir ikke denne data de som utfgrer prosessen fra & utfgre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data
noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formal. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data,
proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den & anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle
kvaliteten pa produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan

fa den seneste versjonen pa var webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresntant. Ansvaret ligger hos

mottakeren av vare produkter & pase at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir

etterfulgt.
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HVLP overliggende Konvensjonell pistol
Sproytetrykk 2 2

ved dysa 0,7
Nozzle size 1,3-1,5 1,3-1,4

Antall strek 1 % Strgk (ingen avdunstingstid mellom strgkene)

Avdunsting ved 20°C Ingen avdunsting ngdvendig fgr tarking i ovn.

Film tykkelse: 40-60

Instruksjoner av lakkering Alternativt: 2 Strgk med ca. 3-5 min avdunsting mellom strgkene.

Torking

Tarking ved 20 °C 5-6t
Torking ved 40 °C 30-45 min
Taerking ved 60 °C 10-15 min

Infrargd (kortbglge) 10 min

Tarketidene kan pavirkes av valget av herder, tynner og pafgring.

Addtional Remark AIR Tune-R eller FAST Tune-R kan redusere tgrketidene.

EndRemark Etterjusteringer kan skje etter spesifiserte tgrketider og avkjgling.

Sikkerhetsveiledning:

2004/42/11B(d)(420)419: EU grensen for dette produktet (produkt kategori: 11B.d) er i sprgyteferdig form max 420 g/l.

VOC innholdet i dette produktet er 419 g/l

Det kan ikke utelukkes at dette poduktet inneholder partikler < 0,1 pm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bgr det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert pa var naveerende kunnskap og erfaring. Med tanke pa alle de faktorer som kan pavirke prosessen og
pafgringen av vare produkter, befrir ikke denne data de som utfgrer prosessen fra & utfgre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data
noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formal. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data,
proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den & anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle
kvaliteten pa produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan

f& den seneste versjonen pa var webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresntant. Ansvaret ligger hos

mottakeren av vare produkter & pase at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir

etterfulgt.

®
Perfection
Side 2 av 3 03/2020 made simple r

A brand of BASF — We create chemistry




Teknisk informasjon

SPEED Finish-R AL

4¢§>

C 2P45 | eSense
eSense klarlakk, hurtlg tarkende repair the right way

REDcert®

J

Sikkerhetsveiledning:

2004/42/11B(d)(420)419: EU grensen for dette produktet (produkt kategori: 11B.d) er i sprgyteferdig form max 420 g/l.

VOC innholdet i dette produktet er 419 g/l

Det kan ikke utelukkes at dette poduktet inneholder partikler < 0,1 pm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bgr det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert pa var naveerende kunnskap og erfaring. Med tanke pa alle de faktorer som kan pavirke prosessen og
pafgringen av vare produkter, befrir ikke denne data de som utfgrer prosessen fra & utfgre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data
noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formal. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data,
proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den & anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle
kvaliteten pa produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan

f& den seneste versjonen pa var webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresntant. Ansvaret ligger hos

mottakeren av vare produkter & pase at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir

etterfulgt.
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