
Wskazówka bezpieczeństwa:
Produkty tylko do użytku profesjonalnego.
Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.
Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane
jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony
internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za
stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki
wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. 

Informacja techniczna

HYDROPURE
A 2810
Koagulant
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made simple

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

Zastosowanie: Mycie narzędzi po pracy produktami na bazie wodnej, takimi jak:
• ONYX HD
• HYDROFILLER II
Woda użyta do mycia narzędzi powinna być zebrana do właściwych pojemników.
Pojemniki te nie mogą mieć styczności z rozpuszczalnikami.

Główne cechy: • Koagulant HYDROPURE jest stosowany do odseparowania wodorozcieńczalnych
materiałów lakierniczych z wody pozostałej po myciu narzędzi używanych podczas
aplikacji.

• Po odseparowaniu zanieczyszczeń, pozostała woda może być używana do wstępnego
przemywania pistoletów lakierniczych. Po tej operacji pistolety należy jeszcze przepłukać
czystą wodą.

Uwagi: Sposób użycia koagulantu:
Dodaj 2 lub 3 miarki HYDROPURE (około 75 g) na mniej więcej 10 litrów zanieczyszczonej
wody. Rozsyp proszek po powierzchni, aby go równomiernie rozprowadzić i zwiększyć
skuteczność działania preparatu. Krótko zamieszaj.
Po krótkim czasie ciała stałe zaczną koagulować i będzie je można odseparować z wody
przez filtrowanie (mata filtrująca lub specjalne sito o wielkości oczek około 80-100 μm).
Jeżeli poziom zanieczyszczenia wody jest bardzo wysoki, (po 15 minutach proces
koagulacji nie zakończył się), dodaj więcej koagulantu. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa
związanego z wsypaniem za dużej ilości HYDROPURE.
Masa uzyskana w procesie koagulacji musi zostać zutylizowana tak samo, jak odpady po
lakierach konwencjonalnych. Oczyszczona woda może być wylana do systemu kanalizacji
zgodnie z lokalnymi regulacjami prawnymi w tym zakresie. Jeżeli są jakiekolwiek
wątpliwości, należy skontaktować się z miejscowymi władzami.

.

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji
producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.


