
CARIZZMA  

VOC-соответствующий специальный эффект:  
Гранит 

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию производства и применения нашей 
продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных 
свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном 
документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия 
преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь 
потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства. 
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Посмотрите предварительно TDS  “CARIZZMA Подготовка поверхности” 
 

Основная информация: 

Этот эффект получается на базовой краске в качестве подложки. Суть заключается в специальной технике 
последовательного нанесения капельным методом черной, серой и, наконец, белой базовой краски ONYX HD и 
последующим перекрытием прозрачным лаком. Схожесть эффекта достигается правильно подобранной 
комбинацией оттенков черного, серого и белого.  

1. Подложка: 
 
  

Пропорции смешивания: ONYX HD серого цвета 100 (об.) 
  HYDROMIX      60 (об.) 
 
Пистолет и давление: 1.5 mm HVLP / 2.0 bar 
Слои: 2 
Пауза: до матовости между слоями 

 
2. Специальный эффект: 
 

 

Пропорции смешивания: ONYX HD черный, белый 100 (об.) 
 HYDROMIX    60 (об.) 
 
Пистолет и давление: 1.5 mm HVLP / ниже  0.5 bar 
Техника нанесения: Набрасывать хаотично капли 
Flash-off:  до матовости между слоями 

Рекомендации:   Между слоями черных и белых капель можете нанести отличающийся от    
                               подложки оттенок серых капель. 
 
3. Прозрачный лак: 
 

 Пропорции: CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP  300 (об.) 
  H 420   100 (об.) 
  SC 850   100 (об.) 
 
Пистолет и давление: 1.3 – 1.5 mm HVLP/ Конвенц. / 2.0 bar 
Слои: 2 
Пауза: 3 минуты между слоями 
Сушка: 30 мин. при  60°C 

 

 


